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Kismotorfecskendők




JOHNSTADT Kismotorfecskendők




A kismotorfecskendők belsőégésű motorral működtetett, mobil kialakítású (hordozható), centrifugálszivattyús fecskendők.
Alkalmasak nyílt vízforrásból vagy tartályról működtetve egy ütőképes sugár képzéséhez szükséges oltóvíz szállítására. Használhatók még káreseteknél és nagyobb esőzések következtében a mélyen fekvő részeken, illetve helyiségekben összegyűlt vizek eltávolítására is. Ha az oltóvizet nagyobb távolságra kell szállítani, akkor a kismotorfecskendőket sorba kapcsolva nyomásfokozásra is hatékonyan lehet használni.

A JOHNSTADT német cég régóta gyárt szivattyúkat és kismotorfecskendőket is. Magyarországon már régóta ismertek a gépjárműfecskendőkbe beépített JOHNSTADT szivattyúk, mivel a rendszerváltás előtt széles körben elterjedt IFA gépjárműfecskendőkbe is ilyenek voltak.
Ma is több neves gépjárműfecskendő gyártó választja a JOHNSTADT szivattyúkat.

 




ZL 1500 típusú kismotorfecskendő
Megfelel az EN 14466 szabványnak, besorolása PFPN 10-1000
Névleges teljesítménye 3 m szívómélységnél: 1000 l/perc 10 bar nyomáson és
Maximális teljesítmény:  1920 l/min
Zárónyomás:                    15 bar
Hajtómotor:                      Göbler/Hirth, 2 hengeres léghűtéses Otto motor, 36 KW (49 LE) 625 cm3
Légtelenítés:                     VACUMAT automatikus légtelenítő, kézzel be- és kikapcsolható,
Sívómélység:                    0…8 m
Víztelenítés:                      Kézi nyitású golyóscsap a rendszer legmélyebb pontján (fagytalanítás)
Méterek:                           Hossz: 1.077 mm; Szélesség: 730 mm; Magasság: 770 mm
Súly:                                  151 kg – kézi és elektromos indításhoz üzemkészen


 




ZL 1500 - Letölthető ismertető





JOHNSTADT ZL 1500 típusú kismotorfecskendő



ZL 1000 típusú kismotorfecskendő
Megfelel az EN 14466 szabványnak, besorolása PFPN 10-750
Névleges teljesítménye 3 m szívómélységnél: 750 l/perc 10 bar nyomáson és
Maximális teljesítmény:  1320 l/min
Zárónyomás:                    15 bar
Hajtómotor:                      BRIGS &STRATTON 2 hengeres ütemű léghűtéses Otto motor
Légtelenítés:                     VACUMAT automatikus légtelenítő, kézzel be- és kikapcsolható,
Sívómélység:                    0…8 m
Víztelenítés:                      Kézi nyitású golyóscsap a rendszer legmélyebb pontján (fagytalanítás)
Méterek:                           Hossz: 910 mm; Szélesség: 597 mm; Magasság; 755 mm
Súly:                                  145 kg – kézi és elektromos indításhoz üzemkészen


 




ZL 1000 letölthető ismertető





JOHNSTADT ZL 1000 típusú kismotorfecskendő





Kapcsolat










Székhely 
2111 Szada, Arany J. u. 11.
Tel.: +36 30 389 9788
Email:  Feicht Ferenc  részére 




Kelet Magyarországi Kirendeltség, Szervizműhely és raktár
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
Tel.: +36 30 389 9788
Email:  Feicht Ferenc  részére 
Tel.: + 36 30 9059469
Email: Klacskó Károly részére




Nyugat Magyarországi Kirendeltség
2823 Vértessomló, Alkotmány. u. 29.
Tel.: +36 30 330 0568
E-mail: Weltz György részére





Impresszum és tárhelyszolgáltató adatok











	Adatkezelés



















 A honlap motorja a









			
		

		
			
Kapcsolat
		

			Telefon: +36 30 389 9788

			E-mail: ferenc.feicht@fewe.hu


	

			








					
						Honlapunk cookie-kat használ, hogy a honlapunkon tett lépéseiről statisztikákat készíthessünk. Ha tovább használja honlapunkat, azzal hozzájárul a cookie-k használatához. Ezzel a tevékenységünkkel mi nem tudjuk Önt személyesen beazonosítani.



						
							
								
									
									Elengedhetetlen sütik
								

								
									
									Marketing és statisztikai sütik
								

								

							

						
ElfogadomElutasítom

					

				
    
