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ATEX GÁZ ZÓNA 0 � 1 � 2 ⁞ POR ZÓNA 20 � 21 � 22 ⁞ M1 � M2

Az inteligens sisaklámpa
Professzionális munkahelyi használatra kifejlesztve: pl. bányászat, 
alagutakban végzett munkák, ipari üzemekben és közművállalatoknál 
karbantartási munkákhoz, mentési feladatokhoz stb. Kompakt, kábel 
nélküli akkumulátoros lámpa.

ATEX:  II 2G Ex ib IIC T4 Gb      
II 2D Ex ib IIIC T85ºC Db 
I M2 Ex ib I Mb 
I M1 Ex ia I Ma (Szzintén elérhető)

Por és víz bejutás elleni védelem: IP67

Súly:  185 g

Méret (HxSzxM):  100 x 60 x 67 mm

Működési idő: 12 h

Takarékos üzemmódban: akár 18 h

Figyelmeztetés az akkumulátor lemerülésére: A 15 
perccel az akkumulátor lemerülése előtt villogni 
kezd

Fényforrás: Nagy fényintenzitású LED - Fő fény: 3W - 
segédfény: 1 W

Akku: Li-ion

Töltők: 1, 5, 50 vagy 100 lámpa

A fénysugár intenzitását és a irányát egy a környezet 
világosságát érzékelő szenzor automatikusan vezérli: 
ezzel elkerülhető, hogy a lámpahasználók egymás szemét 
kápráztassák, és a rendelkezésre álló működési időtartam is 
növekszik.

A lámpa automatikusan 
felkapcsol

√ KOMPATIBILIS


