
Kinyúlókaros mentőállványok 
 

IKAR AASS-1, AASS-2, AASS-3, AASS-4, AASS-M és AASS-MW  
kinyúlókaros mentőállványok  

Személyek lezuhanását megelőző védőfelszerelésekhez alkalmas az EN 795 szerint B osztályú kikötő eszközök  
Az IKAR kinyúlókaros állványok kifejezetten az IKAR HRA típusú 
mentőcsörlős zuhanásgátlóival együtt történő használatra vannak 
kialakítva. Rögzítésükhöz a padlóra szerelt, padlóba süllyesztett, 
a falhoz rögzített hüvelyek, vagy peremhez készült karima rész 
(csak az AASS-M és AASS-MW) választható.  

 Speciálisan a helyhez kötött mentési feladatokhoz 
készült, és mentéskor 2 személlyel terhelhető 

 Terhek emelése és süllyesztése (csak AASS 1-3)
 Változatos rögzítési lehetőségek padlóhoz vagy 

oldalfalhoz rögzíthető vagy padlóba süllyeszthető 
hüvelyekkel.

 Kivehető kihajtókar
 Állítható magasság (csak AASS-2 és AASS-3) 
 Gyors helyváltoztatási képesség 
 Valamennyi HRA típusú zuhanásgátlóval használható
 Stabil és erős konstrukció 
 Magas minőség 
 V2A - korrózióálló acélból készítve
 További tartozékokkal is felszerelhető  

Opcionális felszerelések az AASS-1-től AASS-3-ig 
 300 kg-ig terhelhető ALKO 901 kézikaros teheremelő 

csörlő 20 m-es kötéllel 
 HRA zuhanásgátló

Opcionális felszerelések AASS-2 változathoz 
 12 vagy 24 V-os, 450 kg-ig terhelhető elektromos 

csörlő, kábeles távirányítással 
 kb. 6 m hasznos emelési magasság 
 12 vagy 24 V-os munkalámpa a kihajtható kar végére

Opcionális felszerelések AASS-3 változathoz 
 Tartó a Favorit ABS 3W és ABS 3WH ereszkedő 

készülékekhez 
 Tartó a HRA zuhanásgátlókhoz 

Opcionális felszerelések AASS-M, AASS-MW változathoz 
Tartó a HRA zuhanásgátlókhoz 

Opcionális felszerelés AASS-4 -hez 
HRA zuhanásgátló 
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Kinyúlókaros állvány / Tartozékok 
 
Kihajtókaros állványok  

Cikkszám: Megnevezés Kialakítás Súly  
41-57 AASS-1 állvány hüvely nélkül V2A-Korr.acél 36 kg  
41-59 AASS-2 állvány hüvely nélkül V2A-Korr.acél 39 kg  
41-60 AASS-3 állvány hüvely nélkül V2A-Korr.acél 42 kg  
41-62 AASS-4 állvány hüvely nélkül V2A-Korr.acél 92 kg  
41-58 AASS-M állvány búvónyíláshoz V2A / nyílás mérete igény szerint 

nach Bedarf 
37 kg  

41-55 AASS-MW állvány búvónyíláshoz V2A / nyílás mérete igény szerint 42 kg  
 
Hüvelyek  

Cikkszám: Megnevezés Kialakítás Súly  
41-57/1 Padlóhüvely V2A-Korr.acél 12 kg  
41-57/2 Oldalfalra szerlehető hüvely V2A-Korr.acél 12 kg  
41-57/3 Padlóba süllyeszthető hüvely V2A-Korr.acél 12 kg  
41-57/5 Padlóba süllyeszthető hüvely magfurat V2A-Korr.acél 4,6 kg   

Csörlők  
Cikkszám: Megnevezés Kialakítás Súly  
41-Z7 ALKO 901 teheremelő csörlő Névl.teher 300 kg 7 kg  
41-Z3/12V Elektromos tehercsörlő, max. 12 m kötél 12 Volt, 450 kg Név. teher 13 kg  
41-Z3/24V Elektromos tehercsörlő, max. 12 m kötél 24 Volt, 450 kg Névl. teher 13 kg   

Halterungen  
Cikkszám: Megnevezés Pozíció Kialakítás Súly  

41-54/AWS Tartó ALKO 901 csörlőhöz  V2A-Korr.acél 1 kg  
41-54/ELW Tartó elektromos tehercsörlőhöz  V2A-Korr.acél 1 kg  
41-54/A9,5-24 Tartólemez HRA 9,5 - 24 zuhanásgátlóhoz  V2A-Korr.acél 3,5 kg  
41-54/A33-42 Tartrólemez HRA 3 - 42 zuhanásgátlóhoz  V2A-Korr.acél 5 kg  
41-54/A50-65 Tartólemez HRA 50 - 65 zuhanásgátlóhoz  V2A-Korr.acél 6 kg  
41-54/AL 9,5-24 Tartó HRA 9,5 - 24 zuhanásgátlóhoz Tehercsörlő V2A-Korr.acél 4,5 kg  
41-54/AL 33-42 Tartó HRA 33 - 42 zuhanásgátlóhoz Tehercsörlő V2A-Korr.acél 6 kg  
41-54/AL 50-65 Tartó HRA 50 - 65 zuhanásgátlóhoz Tehercsörlő V2A-Korr.acél 6 kg   

Zubehör  
Cikkszám: Megnevezés Kialakítás Súly 

41-214 Végállás kapcsoló elektromos, lekapcsolási biztosítás * 0,1 kg 
41-211 Kötélsúly V2A-Korr.acél 3 kg 
41-213/12V Munkafényszóró 12 Volt/55 W Halogén lámpa * 1 kg 
41-213/24V Munkafényszóró 24 Volt/55 W Halogén lámpa * 1 kg 

 

Külön rendelhető megfelelő összekötő elemek a 47-48 oldalakon * Figyelem: Csak elektromos csörlővel együtt 
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Kinyúlókaros állványok méretei 
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Védelem – Minőség – Megbízhatóság 
A munkahelyen 

 
Testhevederek Rögzítő kötelek és kikötő eszközök 

                   
 
Mentőkészletek 

 
Zuhanás ellen biztosító készülékek 

   
      

 
Mentő ereszkedő eszközök 

 
Mentőállványok 

         
 
 
 
 


