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POK - Tűzoltó sugárcsövek




A nemzetközi piacon is elismert francia POK cég sugárcsövei.




Turbokador 150 kombinált sugárcső



Debolite 150 kombinált sugárcső





Turbokador 400 kombinált sugárcső



LEGENDE 400 DHT – Automatikus nyomásszabályozású sugárcső - feszültségalatti tüzek oltásához



Magilite gyordbeavatkozó sugárcső Criquet pisztolyfogantyúval








Turbokador 150 kombinált sugárcső

Négy fokozatban állítható sugárcső a hatékony beltéri beavatkozásokhoz.
A mennyiségek az állítógyűrűvel a megfelelő jelölések alapján könnyen beállíthatók.
A szórt sugár tökéletes porlasztását a műanyag fogazott forgógyűrű biztosítja.
Válaszható:                       40 / 75 / 100 / 150 l/min
Választható sugarak:       Egyenes, kötött - 30° kúpszögű szórt - 130° teljesen ködösített, füstelnyelő
Max. üzemi nyomás:       16 bar
Választható csatlakozás: D/38 vagy C/52 Storzkapocs

TMT száma: 660/8/2019
Turbokador 150 típusú sugárcső műszaki adatlapja

 








Debolite 150 kombinált sugárcső

Négy fokozatban állítható sugárcső a hatékony beltéri és kültéri beavatkozásokhoz.
A mennyiségek az állítógyűrűvel a megfelelő jelölések alapján könnyen beállíthatók.
A sugár porlasztást az ütközőlap mögött beépített fix heylzetű fogazott alumíniumgyűrű biztosítja.
Válaszható:                       40 / 75 / 100 / 150 l/min
Választható sugarak:       Egyenes, kötött - 30° kúpszögű szórt - 130° teljesen ködösített, füstelnyelő
Max. üzemi nyomás:       16 bar
Választható csatlakozás: D/38 Storzkapocs

Debilite 150 típusú sugárcső műszaki adatlapja
 








Turbokador 400 kombinált sugárcső

Négy fokozatban állítható sugárcső a hatékony kültéri és beltéri beavatkozásokhoz.
A kalibrált mennyiségek egy bejelölt gyűrű elforgatásával könnyen kiválaszthatók.
A sugárképeket (kötött, szórt és nagy szögű köd) az egyértelmű jelöléssel ellátott kézi gyűrű elforgatásával lehet állítani.
A szórt sugár tökéletes porlasztását a műanyag fogazott forgógyűrű biztosítja.
Válaszható:                      60 / 130 / 250 / 400 l/min
Választható sugarak:      Egyenes, kötött - 30° kúpszögű szórt - 130° teljesen ködösített, füstelnyelő
Max. üzemi nyomás:      16 bar

TMT száma: 660/5/2018
Turbokador 400 sugárcső műszaki adatlapja

 





LEGENDE 400 DHT kombinált sugárcső feszültség alatti tüzek oltásához

A „LEGENDE DHT” típusú, automatikus nyomásszabályozású sugárcső elektromos tüzek oltására is használható.
A taktikai jelekkel ellátott fejgyűrű elforgatásával háromféle sugár – egyenes kötött, flash over és széles szögű köd – választható. A kiáramló víz mennyiségét a kézikarral működtetett tolattyús szeleppel lehet változtatni.
Max. üzemi nyomás:      16 bar


LEGENDE 400 DHT sugárcső műszaki adatlapja
 












Magilite nagynyomású gyorsbeavatkozó sugárcső

A három fokozatban állítható "MAGILITE" sugárcső 40 bar nyomáson működik a legjobban.
A kalibrált mennyiségek egy bejelölt gyűrű elforgatásával könnyen kiválaszthatók.
A sugárképeket (kötött, szórt és nagy szögű köd) az egyértelmű jelöléssel ellátott kézi gyűrű elforgatásával lehet állítani.
Válaszható:                      75 / 100 / 150 l/min
Választható sugarak:      Egyenes, kötött támadó- 30° kúpszögű szórt - 130° teljesen ködösített
Max. üzemi nyomás:      40 bar
Rendelhető csuklós könyökkel és könyök nélkül.

POK Magilite gyorsveavatkozó sugárcső Criquet pisztolyfogantyúval -ADATLAP


 










Nézze meg a videót









Egyenes kötött sugár



Széles szórt sugár





























POK "QST" - Quick Stick - szappanpatronos sugárcsövek





A POK Quick Stick technológia egy kis, könnyen használható, szilárd, A vagy AFFF/AR típusú nedvesítőszerrel ellátott, A vagy AFFF/AR típusú patront használ. A keverőcsövön átfolyó víz feloldja a patront.
Előnye a folyékony habképzőkkel szemben: kisebb súly, kis méret és kevesebb anyagot kell az oltás helyszínére szállítani.




POK "QST" 100 szappanhabos sugárcső


POK "QST" 100 típusú szappanhabos sugárcső

Ez a sugárcső 6 bar üzemi nyomáson 100 l/perc áramlási mennyiséget biztosít.
A 3/4"-os belső menes csatlakozásra közcsavarral többféle STORZ kapocs szerelhető.
A sugárcsőhöz alumínium és átlátszó műanyag szappantok rendelhető.
Az alkalmazási céltól függően háromféle szappanpatron választható:
 - mini Eco green (zöld) “A” osztályú tüzekhe
 - mini Turbo red (piros) “B” osztályú és folyadéktüzekhez
 - mini Clean white (fehér) - tisztítószer kifolyt üzemanyagos felületek tisztításához

POK  "QST" szappanhabos sugárcsövek részletesen



 







POK "QST" 250 szappanhabos sugárcső


POK "QST" 250 típusú szappanhabos sugárcső

Ez a sugárcső 6 bar üzemi nyomáson 250 l/perc áramlási mennyiséget biztosít.
A 3/4"-os belső menes csatlakozásra közcsavarral többféle STORZ kapocs szerelhető.
A sugárcsőhöz alumínium és átlátszó műanyag szappantok rendelhető.
Az alkalmazási céltól függően háromféle szappanpatron választható:
 - maxi Eco green (zöld) “A” osztályú tüzekhe
 - maxi Turbo red (piros) “B” osztályú és folyadéktüzekhez
 - maxi Clean white (fehér) - tisztítószer kifolyt üzemanyagos felületek tisztításához

POK "QST" 250 tíusú szappanhabos sugárcső adatlapja



 












Nézze meg ezt a bemutatót!
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